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Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, pour rinçage double touche

    

    

   

Utilisation

• Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer 
Geberit Sigma

Caractéristiques

• Déclenchement frontal
• Touches de déclenchement à revêtement easy-to-clean
• Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement 

rapide sans outils

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement < 20 N

Contenu de la livraison

• Cadre de fixation
• 2 boulons d'écartement
• 2 tiges de déclenchement

N° de réf. Surface / couleur Matériau a B H T

115.788.11.2 Blanc alpin Zinc moulé sous pression / mat. synth. 1.3 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.788.21.2 Chromé brillant Zinc moulé sous pression / laiton 1.2 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.788.DW.2 Noir foncé RAL 9005 Zinc moulé sous pression / mat. synth. 1.3 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.3 cm

115.788.GH.2 Chromé brossé Zinc moulé sous pression / laiton 1.2 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.2 cm

115.788.SD.2 Verre fumé 
réfléchissant

Zinc moulé sous pression / verre 1.4 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.4 cm

115.788.SQ.2 Chocolat Zinc moulé sous pression / verre 1.4 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.4 cm

115.788.TG.2 Sable Zinc moulé sous pression / verre 1.4 cm 26.6 cm 16.4 cm 1.4 cm

115.788.JM.2 Ardoise Mustang Zinc moulé sous pression / ardoise 1.4 cm 24.6 cm 16.4 cm 1.4 cm

115.788.00.2 Personnalisable Zinc moulé sous pression 1 cm 24.6 cm 16.4 cm 1 cm
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Accessoires

• Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
• Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

• En remplacement de n° de réf. 115.788.11.5, 115.788.SE.5, 115.788.21.5, 115.788.DW.5, 115.788.GH.5, 115.788.SD.5, 
115.788.SQ.5, 115.788.00.5


