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Placca di comando Geberit Sigma30, per risciacquo con possibilità d'interruzione, avvitabile

    

    

Destinazioni d'uso

• Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da 
incasso Geberit Sigma

Proprietà

• Azionamento frontale
• Perni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce 

senz'attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento < 20 N

Materiale in dotazione

• Telaio di fissaggio
• 2 perni distanziatori
• Perno di comando
• Levetta d'interruzione
• Set di viti

No. art. Superficie / Colore Materiale B H T

115.893.KJ.1 Placca e tasto: bianco
Profili design e telaio: cromato lucido

Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.893.KX.1 Placca e tasto: cromato, spazzolato, rivestimento 
facile da pulire
Profili design e telaio: cromato lucido

Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.893.KY.1 Placca e tasto: cromato lucido
Profili design: cromato, spazzolato

Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.893.45.1 Dorato Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.893.JT.1 Placca e tasto: bianco opaco, rivestimento facile da 
pulire
Profili design e telaio: cromato lucido

Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

    

    

 

NEW
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No. art. Superficie / Colore Materiale B H T

115.893.14.1 Placca e tasto: nero opaco, rivestimento facile da 
pulire
Profili design e telaio: cromato lucido

Lega di metallo 
pressofuso

24.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

Accessori

• Set di prolunga Geberit per cassette di risciacquo da incasso Sigma, Omega e Kappa

• Placca di comando fornita con blocco antivandalico
• La placca in colore oro è disponibile solo su richiesta

NEW


