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Panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm, avec porte-serviettes

     

Utilisation

• Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles 
constructions

• Pour bidets suspendus et bidets au sol
• Pour robinetteries sur gorge
• Pour fixations murales
• Pour alimentations en eau par le bas
• Pour remplacer des bidets suspendus et au sol
• Pour montage sur sols finis
• Pour le montage devant des parois de construction en cloison 

sèche ou en dur

Caractéristiques

• Possibilité de compenser les tolérances de construction
• Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 cm

• Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
• Habillage frontal en verre de sécurité trempé
• Hauteur du raccordement mural de 8–21 cm à partir du sol fini
• Hauteur de fixation du bidet suspendu 35 ± 1 cm
• Habillage latéral en aluminium brossé
• Porte-serviettes chromé brillant
• Alimentation par le bas

Contenu de la livraison

• Kit de raccordement d'eau avec 2 équerres de raccordement 
90° Rp 1/2" et G 3/8"

• Siphon en tube coudé
• Couvercle
• Cache de socle
• Matériel de fixation pour cloison sèche
• Matériel de fixation pour mur maçonné

N° de réf. Surface / couleur

131.030.SI.5 Verre / Blanc

131.030.TG.5 Verre / Sable

131.030.SQ.5 Verre / Chocolat

131.030.SJ.5 Verre / Noir

Accessoires

• Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
• Cadre d'écartement Geberit Monolith
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